
 
 
 

C-Box szerelési útmutató 
- termosztátos



Ajánlott eszközök a szereléshez 

 

Jelölő Csavarhúzó Fúrógép Kalapác
s 

Fűrész Szaniter szilikon 

 
 
 

 
G1/2” menetes csatlakozó Teflonszalag 

A beépítéshez szükséges anyagok 

 

Beépítési követelmények 
 

 

Teljesítmény paraméterek 

Minimális víznyomás 0.1Mpa / 1bar / 1.0kgf/cm2/ 15PSI 

Maximális víznyomás 1.0Mpa / 10bar / 10kgf/cm2/ 145PSI 

Ajánlott víznyomás 0.2~0.3Mpa / 2~3bar / 2~3kgf/cm2/ 30~45 PSI 

Vízminőségre vonatkozó ajánlások 
A víznek szilárd szennyeződésektől mentesnek kell lennie, hogy 
elkerülhető legyen a termosztát eltömődése 

Üzemi hőmérséklet-tartomány 1~40℃ / 40~104℉ 

Maximális vízhőmérséklet 85℃ / 185℉ 

Menettípus G1/2" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Falsík mögötti zuhany / kád keverőcsaptelep, 
3-kivezetésű dobozzal 

, 
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2. Helyezze a C-boxot a kivágásba, 
és jelölje meg a csavarok helyét 
filctollal. 

 
 

 

 

1. Vágja ki a falat az 1. ábrán látható 
méreteknek megfelelően a 
vízcsatlakozások és a C-Box 
beágyazásához. A kivágás mélysége 
85 ~ 110 mm, és nem tartalmazza a 
burkolóanyag, például csempe, 
márványburkolat stb. vastagságát. 

3. Használjon elektromos fúrót 6 mm-es 
fúrószárral a megjelölt csavarfuratok 
kifúrásához. 
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1 Méretek mm-ben 

360 

60 

660 

2 Méretek mm-ben 
 

330 



 

4. Helyezze be a tipliket (4 db) a 
furatokba, ügyelve arra, hogy a 
falba szoruljanak. 

 
 
 

 

 

5.  Csatlakoztassa a víz be- és 
kimeneti csatlakozókat a C-Boxhoz. 
Győződjön meg róla, hogy az „UP” 
felirat a képen látható módon felfelé 
mutat. 

6. Rögzítse a C-Boxot a beépített vízmérték 
segítségével, hogy biztosítsa a merőleges 
beállítást, és húzza meg a csavarokkal. Ezután 
rögzítse a vízcsatlakozásokat a vízvezeték-
szerelvények segítségével. 
*Ha nem szerel be kádtöltőt, hagyja ki a C-Boxban 
levő vízkivezetést, és ne csatlakoztassa a 
szerelvényt, csavarja be a vakdugót. 
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6 Méretek mm-ben 
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7.  Tekerje be a G1/2"-os menetes 
csatlakozókat teflonszalaggal, és zárja 
el a kivezetéseket. 

8. Nyissa ki a fő vízcsapot, hogy 
ellenőrizze, hogy minden csatlakozás 
megfelelően tömített-e. Ha nincs 
vízszivárgás, zárja el a fő vízcsapot, és 
folytassa a 9. lépéssel. 
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Ábra: Kész fal (csempe, 
márvány stb.). 
 

Fedetlen C-box. 
Előreállás a kész 
külső faltól 
 

 

10. A falazás befejezése után távolítsa el a 
G1/2” menetes dugókat, és nyissa meg a fő 
vízcsapot 30 másodpercre, hogy a 
csővezetékből és a C-Boxból kiöblítse a 
törmeléket. 

 

 

9. Javítsa vissza a falat, fektesse le a 
burkolólapokat. 

11. Győződjön meg róla, hogy a 
fedetlen C-Box 0-20 mm távolságon 
belül áll ki a kész falfelülettől, hogy 
elkerülje az esztétikai problémákat a 
beépítés során. 
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12. Vágja le a C-box kiálló részét a 
kész falfelület síkjában. 

13. Zárja le sziilikonnal a kész fal és a 
C-box közötti területet. 

 
 

 

  

14. Távolítsa el a beépített C-box 
védőfedelét, és csavarja ki a 
rögzítőcsavarokat a mellékelt 
imbuszkulcs segítségével. 

15. Illessze a csaptelep főtestét a 

beépített C-boxba, és húzza meg a 

csavarokkal. Kapcsolja be a fő vízellátást, 

hogy megbizonyosodjon arról, hogy jól 

zár, és nem szivárog a víz. Ezután zárja el 

a főcsapot. 
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16. Távolítsa el a műanyag 
kupakokat egy csillagfejű 
csavarhúzóval. 

17. Győződjön meg arról, hogy a 
termosztatikus vezérlőfej kifolyóján 
lévő jelölés egy vonalban van a 
hőmérséklet-szabályozó gyűrűn lévő 
jelöléssel, majd szerelje fel a panelt.

 

 

  
18. Csatlakoztassa a süllyesztett 
zuhanycsaptelep összes tartozékát az 
ábrának megfelelően, ügyelve arra, 
hogy a termosztátgombon lévő gomb a 
panelen lévő 38°C-os skálával egy 
vonalban legyen. Fontos: az igazítás a 
hőmérséklet kalibrálásához 
elengedhetetlen a leforrázás elkerülése 
érdekében. 

19. Fejezze be a telepítést a fő vízcsap 
megnyitásásával, és tesztelje az összes 
termosztátfunkciót a vízáramlás, a 
szivárgás és a hőmérséklet 
szempontjából. 
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16 
A jelöléseket egymáshoz kell igazítani 
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Gyakran ismételt kérdések 

 

Probléma Megoldás a problémára 

Helytelen vízhőmérséklet Valószínű, hogy a hideg- és melegvíz-bemeneti 
csatlakozókat felcserélték. 

Víz szivárog a csapból elzárás 
után. 

A csaptelepfejet elzáró szennyeződés a rendszerben. 
Öblítse át a rendszert és a csaptelepet. 

Csökkent vízáramlás 
A csaptelepfejet elzáró szennyeződés a rendszerben. 
Öblítse át a rendszert és a csaptelepet. 

Rés a vezérlőpanel és a fal között A fal mélysége kisebb, mint a minimális 
referenciaméret. 

A csaptelep vezérlőpanel nem 
szerelhető fel 

A fal üregének mélysége nagyobb, mint a megadott 
maximális referenciaméret. 

Csak hideg víz van, meleg víz nincs A melegvíznyomás instabil vagy túl alacsony. 

Hőmérséklet-szabályozási hiba 
A hideg- és melegvíz-bemeneti csatlakozás és a 

rejtett BOX fordítva van. Nincs melegvízforrás. 

A víz túlmelegedése vagy alulhűtése 38°C-
os beállításnál 

A hőmérsékletszabályzó jelölése nincs összehangolva 
a termosztatikus vezérlőfej kifolyóján lévő jelöléssel 
(17. ábra). Ügyeljen a termosztátbetét beszerelési 
helyzetére. 

A vezérlőgomb eltömődött vagy 
szivárog 

A rendszerben lévő szennyeződés elzárja a 
csaptelepfejet. Öblítse át a rendszert és a 
csaptelepet. 



 

Karbantartás 

 

1. 1. Ne használjon túlzott erőt a csaptelep kezelőkar nyitásakor és zárásakor, egyszerűen 
fordítsa el. A túlzott erőhatás károsítja a kezelőkart, és a víz kiszivárog, amikor a csaptelep 
nincs elzárva. 

2. 2. A kézizuhany csövét természetesen, lazán kell tartani. Ne tekerje a tömlőt a kezelőkar 
köré, amikor nincs használatban. 

3. 3. A beszerelést szakképzett szakemberekre kell bízni. A szerelés során ne ejtse le a 
csaptelep alkatrészeit vagy részeit, és ne üsse kemény tárgyakhoz. Ne hagyjon betont, 
ragasztót stb. a csaptelep bármelyik alkatrészének felületén, hogy elkerülje a felületi 
bevonat károsodását. 

4. 4. Öblítse le a szaniter szerelvényeket tiszta vízzel, és puha pamut vagy mikroszálas 
kendővel szárítsa meg a fémfelületen lévő összes vizet, hogy megakadályozza a vízkő 
lerakódását. Óvatosan törölje át, soha ne dörzsölje erőteljesen. Csak enyhe és nem 
dörzsölő hatású tisztítószereket használjon. Soha ne használjon súroló hatású és/vagy 
savas tisztítószereket vagy polírozószereket. 

5. 5. Az állandó vízáramlás biztosítása érdekében távolítsa el és tisztítsa meg a perlátort (a 
kifolyócsőben) - ajánlott havonta egyszer. 

6. 6. Csak szűrt, szennyeződésektől mentes vizet használjon. 

* Felelősségi nyilatkozat: Ez a használati utasítás a termosztatikus, rejtett zuhany 

keverőcsaptelep (1-funkciós kifolyócső) beszerelésével kapcsolatos információkat 

tartalmazza. Az útmutatóban szereplő képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és 

nem tükrözik a kád/zuhanycsaptelep szett tényleges felépítését. 

 

 


