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Szerelési Utmutato

1. A csaptelep kezel6szerv ajanlott beépitési magassaga 1000 mm, beépitési csatlakozé G1/2”
menettel, tavolsag: 150£20mm. Melegviz-csatlakozas a bal oldalon, hidegviz-csatlakozas a
jobb oldalon. Kapcsolja be a f6 vizellatast, hogy a 30 masodpercre atdblitse a rendszert.
Tekerjen teflonszalagot a Z-idomok menete koré, és csavarja be ket be a hideg- és
melegvizellatas szerelési csatlakozasaiba, csavarja be a csaptelep testét a masik oldalon
anyakkal. Helyezzen tomitést a Z-idom és a félhollander kozé.

2. Csusztassa a zuhanytart6t az egyenes rudra, majd csusztassa a rudat a csapteleptestbe.
Huzza meg a csavarokat egy imbuszkulccsal.

3. Jeldlje ki a rogzitési pont helyét, frjon 7 mm atmérdji csavarfuratokat, helyezze el a
dlbeleket, és csavarokkal rogzitse a rogzitési ponthoz. Hizza meg imbuszkulccsal.

4. Csatlakoztassa az es6zuhanyt, a zuhanycsovet és a kézizuhanyt. Ha ez megtortént, a
telepités befejez6dott.




Karbantartas

Kedves vasarlo!

KOSZONJUK, HOGY AZ EMPORIA TERMEKEIT VALASZTOTTA!
Az Emporia szerelvények a legmagasabb mindséget képviselik,
ésa Ieglgenyesebb vasarlok igényeinek figyelembevételével
késziilnek. Reméljik, hogy hosszu éveken at jo szolgalatot
tesznek Onnek. Kerjuk hogy a termék beszerelése és hasznalata
elétt olvassa el a szerelési Uutmutatét és a garancidlis feltételeket.
Az Emporia csapata reméli, hogy elégedett lesz a termékkel, és
sziikség esetén készséggel all az On rendelkezésére.

Miikodési kornyezet

A csaptelepeket otthonokban és nyilvanos helyeken torténé hasznalatra
tervezték, és a kdvetkez6 paramétereknek kell megfelelnitik:

Uzemi nyom
Minimalis nyomas: Min: 0,05 MPa, Max: 1,0 MPa, ajanlott hideg és
melegviz-ellatasi nyomas: 0,1 - 0,5 MPa. Ha a vizellatasi nyomas
nagyobb, mint 0,5 MPa, nyomascsokkentd szelepet kell beépiteni.

A vizellatas hémérséklete:

Minimalis hémérséklet: min: 4°C; Max: 90°C, ajanlott vizhémérséklet: <
60°C; a flitévizhez ne hasznaljon gézt (a leforrazas elkerlilése érdekében).
Komyezeti hdmérséklet: 0-90°C; ha 0°C alatt van, a csaptelep
deformalédhat, megfagyhat és szétrepedhet stb.

Fontos megjegyzések a telepités el6tt

« Telepités elétt ellendrizze, hogy a termék nem sérlilt-e meg a
szallitds soran, és hogy a termék tartozékai hianytalanul megvannak-e.
A beszerelés utan a szallitasi vagy feliileti sériilésekkel kapcsolatos
reklaméciokat nem fogadijuk el.

« Tartsa be az orszadgaban érvényes telepitési eldirasokat.

* Avizellaté csovet elészor mindig alaposan 6blitse at, hogy eltavolitsa
a cs6bdl az esetleges szennyezédéseket. A zuhanyhoz tartozé sz(irét be
kell szerelni, hogy kiszlirje a szennyezédéseket és piszkot a csévekbdl.

«  Agyartas sordn minden terméken szivargasvizsgalatot végeznek,
ezért eléfordulhat, hogy a termékben viznyomok jelennek meg, ez nem
termékhiba.

*  Mivel a modelleket folyamatosan frissitik, el6fordulhat, hogy a fizikai
termékek nem teljesen felelnek meg az illusztracioknak, de az alapvetd
telepités és hasznalat azonos.

Biztonsagi évintézkedések

(Kérjik, a biztonsag érdekében tartsa be éket)

A telepités el6tt figyelmesen olvassa el az alabbi
biztonsagi 6vintézkedéseket!:

Figyelmeztetés
Ne cserélje fel a hideg- és melegvizcsoveket!
Ez azt eredményezheti, hogy a hidegvizet megnyitva forré
viz folyik ki, ami leforrazast okozhat.

Karbantartas és tisztitas:

A karbantartas soran a kovetkez6 pontokat kell figyelembe venni:

Kérjuk, rendszeresen tisztitsa a csaptelepet, hogy megakadalyozza a

szennyezdédések felhalmozddasat és a vizko kialakulasat. Rendszeresen
tisztitsa meg a csatlakozasokat és a perlatort a szennyezédésektdl,

és ellendrizze a bekotécsdvek és a sziirék csatlakozasait. Ha

csokken a vizaramlas a csapbdl, vegye ki a perlatort és mossa at

alaposan vizzel
elvégezni.

- ezt a miveletet havonta egyszer ajanlott

Ovatosan hlizza meg a csaptelep kezelékarjat, ne rangassa. Ha a

csaptelep kezel6karja meglazult, hizza meg a csavarokat.

A zuhanycsével ellatott termékeknél igyeljen arra, hogy a csé lazan

légjon, ne legyen kifeszitve, kiilonben sériilések keletkezhetnek

rajta. A legjobb, ha a csaptelepet tiszta vizzel 6bliti le, majd szaraz,
puha ruhaval torli le. Ovatosan tisztitsa, ne surolja. A fényes hatas

érdekében tordlje at puha szivaccsal vagy nedves ruhaval.

Ajanlott enyhe Uvegtisztitoszert hasznalni, ne tisztitsa a csaptelepet

surolé anyagokkal vagy szerekkel, pl. kiér alapu szerek, alkohol,
savak, lugok és olddszerek. A csaptelepnek a tisztitas soran

szobah&mérsékleten kell lennie. A tisztitas utan alaposan &blitse le

a megtisztitott felliletet a tisztitdszer maradvanyaitol, és térolje

szarazra.

1.A rutinszer( karbantartas soran mossa le a bevonat feliiletét
szappanos vizzel vagy tisztitészerrel, majd tiszta, puha ruhaval
alaposan torolje szarazra a teljes fellletet. 2. A kemény vizkéfoltok
eltavolitasahoz hasznaljon citromsavat tartalmazo tisztitészert.

3. Ne keverjen 6ssze két vagy tobb tisztitészert, és tartsa be a
hasznélatukra vonatkozé utasitadsokat! A tisztitészer mennyisége
és hatodideje a szennyez6dés mértékétdl fligg. Soha ne hagyja a
tisztitészert a megadott idénél tovabb hatni. 4. Ne hasznaljon
alkoholt, amméniat, sot, ként, nitrogént vagy foszforsavat
tartalmazo tisztitoporokat vagy tisztitoszereket (pl. ammonia,
tisztitopor és WC-tisztit6), strolé/ dérzsolé hatasu
tisztitéeszkozoket, amelyek karosithatjak a bevonat feliiletét. 5. A
termék karosodasanak és az ebbdl eredd panaszok és vitak
elkertilése érdekében fontos, hogy a termék hasznalata és
tisztitasa soran a megfeleld eljarasokat kovesse.

Vigyazat!

Ne alkalmazzon tuI | nagy erot a keverdkar

Ez kart okozhat, aml vizszivargas mlatt azashoz és egyéb
anyagi karokhoz vezethet..
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Ne szereljen szerelvényeket olyan teruletekre, ahol
fennall a fagyas veszélye!
Ez az alkatrészek karosodasat okozhatja, ami a vizszivargas
miatt az ingatlan elarasztasat és egyéb anyagi karokat

okozhat..
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Ne hasznalja a melegvizet 80°C feletti hémérsékleten
hosszabb ideig!
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GYAKRAN ISMETELT KERDESEK

A 80 °C feletti magas hémérsékleten torténd tartds
hasznalat a csap élettartamanak lerévidiiléséhez és
karosodasahoz, leforrazashoz vagy anyagi karhoz

vezethet, példaul a haztartasi vagyontargyak vizszivargas
miatti beazasahoz.

Ne szedje szét vagy modositsa a csaptelepet (kivéve a
jelen kézikonyvben foglaltak szerint)!

Ez kart okozhat a szerelvényekben, ami égési

sérlilésekhez, vagy a haztartas elarasztasahoz és egyéb
vagyoni karokhoz vezethet a vizszivargas miatt.
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Figyeljen a kar helyzetére, hogy ne égesse meg
magat a kiaramlé vizzel!

A hasznalati kérilményektél (pl. el6z6 hasznalat) fuggoen
eléfordulhat, hogy a kar megnyitasakor eltérd allasb:
forditaskor is forro viz folyik ki, ami égési sériilést okozhat
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Probléma Okok Megoldas
. . . Ellenérizze a f6
Elégtelen viznyomas . .
viznyomast

Gyenge vizfolyas

A szlir6ben vagy a
perlatorban vizké
képzddik.

Tisztitsa meg a sz(irét
vagy a perlatort

A zuhanyfej sziiréje

Tisztitsa meg a sz(irét
a zuhanyfej és a csé

eltdmédott Kozott

A zuhany Tisztitsa meg a szr6
PRPAS témitéelemét a

szrGbeteétie zuhanyfej és a cs6

eltsmadatt )

kézott

A szlir6k tisztitasa el6tt mindig zarja el teljesen a
bejové vizszelepet, és ellendrizze, hogy a bejové
vizszelep teriilete a melegviz oldalon nem forré!

Nincs vizkibocsajtas

A Kkartus sériilt vagy
vizké rakodott ra

Tisztitsa meg vagy
cserélje ki a csapot

A magas hémérsékleti forré viz miatt fennall a leforrazas
veszélye. Ez pedig azast és egyéb vagyoni veszteségeket
okozhat a vizszivargas miatt.
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A zuhanyfejbdl vagy
a csapbol csopdg a
viz

Por vagy vizké
rakédott a kartusra/
a kartus megseériilt /
a sarokszelep

Cserélje ki a kartus
alkatrészeket/
sarokszelepet
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